
Руководство пользователя

6.5”- 8”
Уличная акустическая система

BREEZ AW600
BREEZ AW800

Защита от влаги
IP66
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Примечание
Эта акустическая система устойчива 
к погодным условиям и защищена от 
ультрафиолетового излучения. 
Не погружайте акустическую систему 
под воду, так как она не является
водонепроницаемой!
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Комплект поставки Инструменты для установки 

Установка кронштейна

Подключение Логотип на гриле

6.5”

6.5” 8”

Соедините акустические системы с кронштейнами, 
слегка вкрутив фиксирующие винты в корпус. 
Направьте акустические системы в зону 
прослушивания. После установки правильного 
направления надежно затяните фиксирующие винты.

(НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)

Рекомендуемая мощность усилителя
Габариты (В*Ш*Г)
Вес

10-100 Вт
285*200*195 мм
3.45 кг

20-120 Вт
381*250*250 мм
5.02 кг

НЧ-динамик
ВЧ-динамик

Сопротивление 
 Чувствительность
Номинальная мощность
Диапазон частот

6.5"
1"

8 Ом 
87 дБ
120 Вт
45 Гц ~ 20 КГц (±3 дБ)  

8"
1"

8 Ом 
88 дБ
150 Вт

8”

Выберите место и положение для размещения, 
затем установите кронштейн на стене. 
В целях безопасности НЕ устанавливайте 
акустическую систему на стену из армированного 
гипсокартона. При возникновении вопросов по
поводу типа вашей стены обратитесь к специалисту.

Характеристики

45 Гц ~ 20 КГц (±3 дБ) 

Вы всегда можете повернуть логотип 
на гриле в правильное положение, 
независимо от того, горизонтально 
или вертикально установлена 
акустическая система.


